
ALCOHOL BURNER AB300BR

1.平らな安定した場所で使用してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.バーナーからフレームエクスティングシャー兼レギュレーター（消化蓋・火力調整）を外します。　　　
3.バーナーの蓋を反時計回りに回して外します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.バーナーに工業用アルコール（メチルアルコール）を入れます。エチルアルコールもご使用できます。　 
アルコールの量は多くても2/3（約70ml）までにして下さい。70mlで最大約25分燃焼します。
　50mlのアルコールで600mlの水が約１２～１３分の間で沸きます。
　注意：粗悪な工業用アルコールは使用しないで下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　
5.アルコールがまわりにこぼれていないか確認の上、バーナーに火をつけます。　　　　　　　
6.必要であればフレームエクスティングシャー兼レギュレーター（消化蓋・火力調整）をバーナーの上に
載せ火力調整板をスライドさせて火力を調節して下さい。
7.消化する時はフレームエクスティングシャー兼レギュレーターをバーナーの上に置き消化して下さい。

1.アルコールバーナーは必ず屋外で使用して下さい。屋外での使用において山火事など起こさないよう
環境に十分注意して使用してください。
2.子供の手の届かない場所に保管してください。
3.使用中は目をはなさないようにしてください。
4.使用中はやけどなどの怪我が無いよう周囲の人、また周りに燃えやすい物が無いように注意して下さ
い。
5.使用中は非常に熱くなっているのでのでむやみに触れないで下さい。
6.使用中はバーナーへの燃料補給はもっとも危険なのでしないで下さい。
7.燃料補給、収納は完全にバーナーが冷めた状態でして下さい。
8.燃料用（工業用）アルコール（メチルアルコール）やエチルアルコール以外は使用しないで下さい。

ご注意

使用方法
必ず屋外で使用してください。

フレームエクスティングシャー
（フレームレギュレーター）

バーナーの蓋

火力調整板
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