
タクティカル　ブレードメディック　ナイフ　シャープナー
ユーザーガイド

ブレードメディック　ナイフシャープナーは、すべてのナ
イフに適合したナイフシャープナーです。これはあたかも
シャープニングキットをポケットに入れているようなもの
です。

注意：シャープナーをご使用の際は、ブレードで手を切ら
ないようにに手からブレードを離してご使用下さい。

１．カーバイト
刃が、かなり丸くなってしまったり、素早く刃を立てる時
に使用します。ナイフブレードをこのスリッドに入れ手前
に引くようにスライドさせて下さい。これを３−４回繰り返
してください。力いっぱいでなく適度な力で十分です。　
タングステン カーバイトは非常に刃を削りやすいので素早
くシャープニングする時以外の使用は避けてください。通
常はセラミックロッドまたはダイヤモンドテーパーロッド
をご使用下さい。

3.波刃ナイフ　シャープナー
細かい波刃から粗い(大きい）波刃まで適応します。常に手
からブレードを離してご使用下さい。粗い波刃は弧を描く
ように研いで下さい。

4.ダイヤモンド　テーパー　ロッド
素早くストレートナイフや波刃ナイフのメンテナンスがで
きます。ガットフックにも最適です。ダイヤモンドロッド
はテーパー形状で、ストレートナイフをブッチャーズロッ
ドで研ぐように、目の細かい波刃、粗い波刃にご使用でき
ます。急いでシャープニングしたいときや、シャープニン
グしにくいガットフックなどをシャープニングするときに
お薦めです。

このミディアムセラミックはベンチタイプの砥石としても
使用できます。またはブッチャーズ　ロッドとして使用可
能です。また、ミディアムセラミックはスチールよりも硬
く、擦り切れることはありません。頻繁に通常のシャープ
ニングに使用できます。使用していると切粉がセラミック
の上にのり黒ずんできますのでその時はランスキー　イレ
エサー　ブロック等でクリーニングして下さい。

2.セラミック　シャープニング　ロッド
刃のポリッシュと仕上げ研ぎが３−４回手前に引くようにス
ライドするだけでできます。このプロセスはカーバイトで
刃を研いだ後セラミックロッドで研いで完了となります。
このセラミックロッドでシャープなナイフのタッチアップ
をすることができます。また、セラミックロッドは頻繁に
使用しても問題ありません。
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※カーバイトとセラミックの研ぎ角度は45 度（片刃22.5 度）に設定されています。


