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取扱説明書

特徴
現在、市場に出ているこのクラス中(小型、軽量）最も明るく、リチウムバッテリー（３Ｖｘ２）
を使用するので電池の自然放電がほとんどないため電池を本体にセットしたまま長時間保
存（５年間）でき、また低温時の電圧降下もなく寒冷地でもフルに使用できます。

使用方法
1.本体のヘッドを反時計回りに回し取り外しバッテリーを２本入れてください。 　バッテリー
を入れ終わったらヘッドを元に戻して下さい。
 2.  本体後尾にあるノックスイッチを押すと点灯します。消灯する時はもう一度スイッチを押し
て下さい。 ヘッドを回す事によりホーカス調整出来ます。

注意
1.点灯時バルブ（球）はかなり発熱するのでヘッド部分を下にして置かないで下さい。ヘッド
のレンズを溶かし変形させる事があり、また火事の原因やバルブの寿命を極端に短くします。 
やけどの危険があるので、バルブ交換も完全にバルブが冷めてから行って下さい。
2.たいへん明るいフラシュライトなので直接ランプの光を見ないで下さい。
3.長時間の連続使用はしないで下さい。 使用条件によっては発熱によりヘッドのレンズを溶
かし変形させる事があります。

仕様

●サイズ：12.5ｘ3.18ｘ2.39ｃｍ
●重量：133g(電池を含む）
●本体素材：航空機用アルミ合金、ラバーグリップラミネート 
●色：ブラック
●替ランプ：クセノン球（ストリームライトＮＯ．８５９１４）（最大寿命30時間）
●使用電池：リチウム(CR123A)電池２本付
●点灯時間：約1.3時間
●フォーカス調節可
●明るさ：78ルーメン、7,900キャンデラ
●照射距離：178m（最大照度）
●クセノン球（寿命：約30時間）
●防水性能：防滴構造
●アメリカ製


