
DX イージーグリップ　取扱説明書
ステップ 1：サムガードに親指をあてて黒い

ハンドル部分を握ります。

ステップ 2：ナイフを平らな場所に刃を上に
向けて置きます。刃のアゴから
1.3cmぐらいの場所にシャープ
ナーを置き、片手でナイフを安定
させて刃先方向へ押しながら移動
させます。

ステップ 3：シャープナーの V字部分とナイ
フが 約 90 度になるようにシャー
プナーを保持しナイフ先端へ押し
ながら移動させます。（図 3a で
見せている角度では研ぎ味が良い
結果になりません）タングステン
カーバイトのティップは素晴らし
くシャープな研ぎ味です。

ステップ 4：慎重にナイフの 刃をクリーニン
グして終了です。

※タングステンカーバイト砥石は表裏使用で
き交換も可能です。
注意
ナイフを研ぐ行為は、本質的に危険です。適
切にご使用頂ければケガをすることはありま
せんが、注意を怠るとナイフの刃などでケガ
をしますのでご注意ください。

サムガード

フィンガーガード

アゴ

Deluxe Quick Edge Knife Sharpener

シャープニングティップはタングステンカーバイトですので３～４回ナ
イフ刃をこするだけで簡単にシャープニング出来ます。　ハンドルには
ノンスリップラバーが使用されホールドを良くしています。
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ランスキー
DXイージーグリップ　LSLSTCN000
●カラー：アソート
●重量：106g
●サイズ：16×7.5×2cm（縦×横×厚み）
●中国製


