
Quick Fix® Pocket Sharpener

クイックフィックス　取扱説明書
重要
ナイフを研ぐ行為は危険です。急がずに注意を払って行ってください。

始める前にシャープナーを平らな場所に置いてください。ナイフの刃が
あたらないようにしっかりとシャープナーを保持します。パンをスライ
スするように水平にナイフを持ちます。スロットにナイフの刃をあてて
適度な圧力をかけます。

ステップ 1：グレー色のタングステンカーバイトのスロットへ 3～4回手
元側へ引いて刃を研ぎます。

※研ぎ角度は 45 度（片刃 22.5 度）に設定されています

ステップ 2：シャープナーをひっくり返し白いセラミックのスロットに
3～4回手元側へ引いて刃を磨きます。

ステップ 3：慎重にナイフの 刃をクリーニングして終了です。

注意
ナイフを研ぐ行為は、本質的に危険です。適切にご使用頂ければケガを
することはありませんが、注意を怠るとナイフの刃などでケガをします
のでご注意ください。

タングステンカーバイトティップとセラミックティップの両方をマウン
トしました。ポケットに入れておけばどこでもタッチアップからシャー
プニングまで簡単にできます。ホールドする部分はノンスリップラバー
で安心です。

輸入•販売元
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ランスキー
クイックフィックス　LSLCSTC000
●カラー：アソート
●重量：25g
●サイズ：6×5×2cm（縦×横×厚み）
●中国製


